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Руководство по эксплуатации масляных пластинчато-роторных насосов 
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Уважаемый клиент! 

 

Благодарим за выбор вакуумного насоса URBAN VORTEX MPUR (далее именуемый 

как «насос»). Для безопасного и правильного использования насоса перед началом 

работы внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 

 
OOO «УРБАН ВОРТЕКС» 

Юр.адрес: Курская область, г Железногорск, ул Димитрова, д. 16 стр. 9 

Тел. + 7 (951) 077-00-84 

Mail: info@urbanvortex.ru 

mailto:info@urbanvortex.ru
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1. Проверка перед запуском 

 

1.1. Пожалуйста, сначала проверьте напряжение и подключение проводов. Убедитесь, 

что двигатель вращается в корректном направлении (направление вращения обозначено 

стрелкой на двигателе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение для трёхфазного (3ф) насоса: 

Если на шильдике насоса обозначено подключение к сети 380В Y, то при 

преобразовании в ∆ его можно подключить к 220В. 

Если на шильдике насоса обозначено 380В ∆, пожалуйста, просто используйте его в 

режиме 380В. 

Что касается подключения с другим напряжением, пожалуйста, проконсультируйтесь с 

нами по поводу настройки. 

1.2. Установите масляный пластинчатый вакуумный насос в сухом, вентилируемом и 

чистом месте 

1.3. Проверьте уровень масла. Перед установкой насоса убедитесь, что смотровое 

стекло контроля масла будет доступно для обзора. Когда насос перестанет работать, 

заполните 2/3 масляного бака достаточным количеством масла. Чтобы убедиться в 

нормальной работе вакуумного насоса, пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы 

уровень масла был примерно на 2/3 от всего объема бака. 

1.4. Отклонение от горизонтальной плоскости допустимо не более чем на 10 

градусов. 

 

2. Эксплуатация 

2.1. Проверьте уровень масла. 

Оно должно составлять 2/3. Слишком низкое или слишком высокое значение может 

негативно повлиять на работу. 

Примечание: В следующем списке указано приблизительное количество вакуумного 

масла, необходимое для каждого вакуумного насоса. 

Модель  РАСХОД МАСЛА (Л) 

MPUR 20 0.5 

MPUR 40 1.5 

MPUR 63-100 2 

MPUR 155 4.5 

MPUR 160-202 5 

MPUR 250-302 7 
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2.2. Подключение питания. 

При запуске нажмите кнопку "Пуск" один или два раза, чтобы проверить, не раздается 

ли в процессе работы посторонний звук или особая вибрация, а также не 

разбрызгивается ли масло. Если все в порядке, насос готов к эксплуатации. 

2.3. Перед прекращением работы, пожалуйста, закройте клапан впускного отверстия 

вакуумного насоса и сначала отсоедините его от системы, а затем прекратите работу.  

2.4. Обязательно очистите оборудование, если оно загрязнилось в процессе 

эксплуатации. 

 

3. ВАЖНО! 

3.1. Перед использованием, пожалуйста, сначала прочтите инструкцию 

3.2. Обратите внимание на рекомендуемое время непрерывной работы насосов – оно 

зависит от давления на входе и ориентировочно составляет:  

Не более 3 минут с атмосферным давлением на входе. 

Не более 30 минут с давлением на входе 0.5 — 1 атмосферы. 

Не более двух часов с давлением на входе от 200 до 500 мБар. 

Не более 8 часов с давлением на входе от 50 до 200 мБар.  

Без ограничения времени с давлением на входе менее 50 мБар. 

3.3. Вакуумный масляный насос серии URBAN VORTEX MPUR не подходит для 

откачки воздуха, который агрессивно воздействует на металл, химически реагирует с 

насосным маслом, содержит частицы пыли или газ с избыточным содержанием 

кислорода и является взрывоопасным. 

3.4. Масляный ротационный вакуумный насос не следует использовать в качестве 

компрессорного или перекачивающего насоса. 

3.5. В рабочей среде: температура должна быть в пределах от 5°C до 40°C, влажность - 

не более 85%, давление на впуске воздуха должно быть менее 1333 Па, после чего 

допускается длительная непрерывная работа вакуумного насоса. 

 

4. Обслуживание 

4.1. Эксплуатируйте и храните вакуумный насос в чистоте и предотвращайте попадание 

частиц внутрь насоса. 

4.2. Своевременно проверяйте масло на загрязнение. Перед заменой масла, вакуумный 

насос должен проработать 30 минут, чтобы разжижить масло. Затем остановите 

вакуумный насос, слейте масло через сливное отверстие, далее откройте входной 

патрубок на впуске и запустите на 1-2 минуты. На этом этапе можно медленно 

добавлять небольшое количество чистого масла через впускной порт для замены масла 

в масляной камере. 

4.3. Не смешивайте дизельное топливо, а также бензин и другие масла с высоким 

насыщенным давлением пара в масляную камеру, чтобы избежать снижения  

предельного вакуума. При разборке и очистке деталей внутри вакуумного насоса 

протирайте их марлей. Если требуется тщательная очистка, можно промыть их 

бензином. Но обязательно высушите детали перед эксплуатацией. 

4.4. Если вакуумный насос не используется долгое время, слейте и очистите старое 

масло, а затем добавьте новое. 

4.5. Фильтрующий элемент на впуске воздуха вакуумного масляного насоса должен 

оставаться чистым, чтобы избежать падения скорости откачки. 

4.6. Потребление вакуумного масла. Пожалуйста, обратитесь к параметрам из таблицы 

выше. 
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Предупреждение: НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ МАСЛО во время работы вакуумного насоса, 

так как неочищенные пары масла могут выходить через заливочное отверстие. 

В обычных условиях нет необходимости добавлять или сливать вакуумное масло из 

вакуумного насоса в течение рекомендуемого цикла замены масла.  

Если уровень масла значительно снижается, это свидетельствует о наличии утечки 

масла или повреждении вытяжного фильтра, при таком ситуации насос будет сильно 

дымить. Обычно вакуумное масло в работающем вакуумном насосе представляет собой 

светлую пену. Однако если вакуумное масло становится молочным или тёмным, оно 

загрязнено или подгорело и должно быть немедленно заменено. 

 

4.7. Замена масляных фильтров 

Регулярная замена масляных фильтров каждые 500-2000 часов. 

4.8. Замена вытяжных фильтров 

Регулярная замена оригинальных вытяжных фильтров каждые 500-2000 часов. 

 

Срок службы вытяжного фильтра в основном зависит от условий эксплуатации 

вакуумного насоса. Замена фильтра необходима только в том случае, если фильтр забит 

посторонними веществами или смолой. Когда фильтр заблокирован: дым и масляный 

туман будут выходить из выхлопной трубы вакуумного насоса, а потребляемый ток 

двигателя будет больше, чем при нормальной работе.  

 

Для полевого тестирования вытяжного фильтра: снимите фильтр с вакуумного насоса, 

дайте ему остыть, очистите герметизирующий конец и попробуйте продуть воздух через 

фильтр ртом. Ваши лёгкие способны создавать около 3-6 фунтов на квадратный дюйм 

давления воздуха, что точно соответствует максимальному рабочему давлению, 

допустимому через фильтр. Поэтому, пока вы можете продуть воздух через него, 

аксессуар исправен. Если нет, выбросите его и замените, так как мы вы сможете 

очистить его. Если сборка фильтра треснула, её также следует выбросить и заменить 

новой. 

 

4.9. Замена масла 

Регулярная замена специального масла для высокотемпературных вакуумных насосов 

каждые 500-2000 часов. 

Добавляйте масло в вакуумный насос только тогда, когда вакуумный насос был 

выключен достаточно долго, чтобы циркулирующее масло вернулось в резервуар. 

 

4.10. Всасывающий фильтр на впускном патрубке 

Если вакуумный насос оснащён специальным вакуумным фильтром на впускном порту 

для использования в пыльных средах, элемент фильтра должен, очищаться или 

заменяться еженедельно. Частота очистки и замены зависит от количества примесей в 

окружающей среде  

 

 

4.11. Cписок технического обслуживания 

 Ежедневное обслуживание: визуальная проверка уровня масла 

 Еженедельное обслуживание: проверка воздушных впускных фильтров 

 Обслуживание каждые 500-2000 часов: слив и удаление вакуумного масла из вакуумного 

насоса и доливка нового вакуумного масла через заливочный порт. 

 Замена узла выпускного фильтра 

 Замена масляного фильтра 

 



5 
 

Габаритные размеры (мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель A B C D E F G H - 

MPUR 20 460 115 215 220 180 135 240 175 - 

MPUR 40 650 150 325 200 270 240 300 270 - 

MPUR 63 670 150 335 295 285 285 420 300 - 

MPUR 100 710 160 360 290 285 270 400 290 - 

 A B C D E F G H I 

MPUR 140 755 210 32 240 315 450 325 305 300 

MPUR 200 855 225 35 240 420 495 345 435 310 

MPUR 300 1010 260 40 300 390 650 385 440 335 
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Устранение неполадок 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Насос не запускается 1. Сбой электрического 

подключения 

1. Проверьте напряжение в сети и 

убедитесь, что оно находится в пределах 

+ / - 10% от номинала 

2. Отказ двигателя 2. Замените двигатель 

3. Сработала защита от 

повышенной температуры 

3. Проверьте температуру окружающей 

среды или температуру 

перекачиваемого газа 

4. Температура масла ниже 10 °С. 4. Повысьте температуру окружающей 

среды 

5. Насос заклинило 5. Отремонтируйте насос 

6. Масло слишком вязкое 6. Замените масло 

7. Фильтр выхлопа или выхлопная 

линия забиты 

7. Смените фильтр и прочистите линию 

8. Внутренние части насоса 

повреждены 

8. Разберите насос и замените 

поврежденные части 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

 
Насос не может 

достичь показателей 

давления в пределах 

значений, указанных 

производителем 

1. Собранная вакуумная система не 

отвечает вашим требованиям 

1.Соберите вакуумную систему на базе 

более мощного насоса 

2. Вакуумная система стравливает 

давление 

2. Проверьте вакуумную систему на 

герметичность 

3. Плохая смазка  

3.1 Марка масла не подходит 3.1 Залейте подходящую марку масла 

3.2 Масляный канал вышел из строя 3.2 Разберите насос и прочистите 

масляный канал 

3.3 Недостаточно масла 3.3 Долейте масло до необходимого 

уровня 

3.4 Входная линия загрязнена 3.4 Прочистите входную линию 

Скорость работы 

насоса слишком низкая 

1. Входной патрубок засорен 1. Прочистите входную линию насоса 

2. Присоединяемые трубопроводы 

слишком узкие или слишком 

длинные 

2. Укоротите и расширьте 

трубопроводы, подключаемые к насосу 

3. Выхлопная линия забилась 3. Очистите выхлопную линию 

4. Фильтр масляного выхлопа 

забился 

4. Выполните замену фильтра масляного 

выхлопа 

После выключения 

насоса давление в 

системе падает 

слишком быстро 

1. Разгерметизация вакуумной 

системы 

1. Проверьте всю вакуумную систему 

2. Предохранительный масляный 

клапан неисправен 

2. Замените клапан 
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Присутствуют 

нетипичные шумы 

1. Рабочие характеристики токов 

нетипичны 

1. Убедитесь, что напряжение в 

сети отклоняется не более чем на 10%. 

2. Произошло попадание 

инородных тел в рабочие части 

насоса 

2. Отремонтируйте насос 

3. Внутренние части насоса 

повреждены 

3.Выполните разборку и замену 

поврежденных частей 

Насос нагревается 

значительно 

быстрее и сильнее, чем 

было ранее 

1. Слабая вентиляция 1. Выполните очистку вентилятора и 

его кожуха от пыли 

2. Вентилятор поврежден 2. Смените вентилятор 

3. Температура перекачиваемого 

газа возросла 

3. Смонтируйте систему 

охлаждения на входном патрубке 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Насос нагревается 

значительно 

быстрее и сильнее, чем 

было ранее 

4. Рабочие части насоса плохо 

смазываются 

 

4.1 Выхлопная линия и масляный 

фильтр засорен 

4.1 Выполните замену фильтра и 

очистите выхлопную линию 

4.2 Залита неподходящая марка 

масла 

4.2 Смените масло на подходящую марку 

4.3 Масляный канал неисправен 4.3 Очистите масляный канал 

4.4 Недостаточно масла 4.4 Долейте масла до необходимого 

уровня 

5. Окружающая температура 

слишком высока 

5. Снизьте окружающую 

температуру 

Появление масла во 

входном патрубке или 

в объёме, в котором 

создаётся вакуум 

1. Масло выходит из вакуумной 

системы 

1. Проверьте вакуумную систему 

полностью 

2. Крепление масляного 

предохранительного клапана 

повреждено 

2. Смените крепление масляного 

предохранительного клапана. 

3. Уровень масла слишком велик 4. Слейте избыток масла 

Слишком много масла 

в выхлопном патрубке 

1. Слишком много масла в насосе 1. Слейте избыток масла 

2. Масляный предохранительный 

клапан засорен 

2. Проверьте и очистите клапан 

3. Фильтр масляного выхлопа 

забился 

3. Заменить фильтр масляного выхлопа 

Поверхности уплотнений 

смазаны маслом 
1. Уплотнение повреждено 1. Замените уплотнение 

2. Уплотнительное кольцо 

деформировано или повреждено 

2. Замените уплотнительное кольцо 
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OOO «УРБАН ВОРТЕКС» 

Юр.адрес: Курская область, г Железногорск, ул Димитрова, д. 16 стр. 9 

Тел. + 7 (951) 077-00-84 

Mail: info@urbanvortex.ru 

 
Внимание, не проводите ремонт насоса самостоятельно, 

обратитесь в сервисный центр или к поставщику. Если 

насос разбирался в случаях, неописанных в инструкции, 

гарантия автоматически снимается. 

mailto:info@urbanvortex.ru

